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Qualitätsdaten des Trinkwassers aus dem Bodensee – Jahresmittelwerte 2025



Jahresmittelwerte  |  2025

Parameter Einheit Messwert Grenzwert TrinkwV Prüfverfahren

Escherichia coli (E. coli) Anzahl/100 mL n.n. 0
DIN EN ISO 9308-1:2017
DIN EN ISO 9308-2:2014

Intestinale Enterokokken Anzahl/100 mL n.n. 0 DIN EN ISO 7899-2:2000

Anlage 1, Mikrobiologische Parameter – Teil 1

Parameter Einheit Messwert Grenzwert TrinkwV Prüfverfahren
Acrylamid a) mg/L n.d. 0,00010

Benzol mg/L < 0,00025 0,0010 DIN  38407-43:2014

Bor mg/L 0,011 1,0 DIN EN ISO 17294-2:2024

Bromat mg/L 0,0021 0,010 DIN EN ISO 15061:2001

Chrom, gesamt mg/L 0,00012 0,025 DIN EN ISO 17294-2:2024

Cyanid, gesamt mg/L < 0,002 0,050 DIN EN ISO 14403-2:2012

1,2-Dichlorethan mg/L < 0,0003 0,0030 DIN  38407-43:2014

Fluorid mg/L 0,1 1,5 DIN EN ISO 10304-1:2009

Microcystin-LR mg/L <0,0001 0,0010 ISO 22104:2021

Nitrat mg/L 3,9 50 DIN EN ISO 10304-1:2009

Pestizide mg/L < 0,00005 0,00010

DIN 38407-35:2010
DIN 38407-36:2014
DIN 38407-37:2013

PV OAn-036:2022
Pestizide-gesamt mg/L n.n. 0,00050 berechnet

Summe PFAS-20 mg/L 0,000005 0,00010 berechnet

	 Perfluorbutansäure (PFBA) mg/L 0,000002 DIN EN 17892:2024

	 Perfluorpentansäure (PFPnA) mg/L 0,000001 DIN EN 17892:2024

	 Perfluorhexansäure (PFHxA) mg/L 0,000001 DIN EN 17892:2024

	 Perfluorheptansäure (PFHpA) mg/L < 0,000001 DIN EN 17892:2024

	 Perfluoroctansäure (PFOA) mg/L < 0,000001 DIN EN 17892:2024

	 Perfluornonansäure (PFNA) mg/L < 0,000001 DIN EN 17892:2024

	 Perfluordecansäure (PFDA) mg/L < 0,000001 DIN EN 17892:2024

	 Perfluorundecansäure (PFUnDA) mg/L < 0,000001 DIN EN 17892:2024

	 Perfluordodecansäure (PFDoDA) mg/L < 0,000001 DIN EN 17892:2024

	 Perfluortridecansäure (PFTrDA) mg/L < 0,000001 DIN EN 17892:2024

	 Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) mg/L < 0,000001 DIN EN 17892:2024

	 Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS) mg/L < 0,000001 DIN EN 17892:2024

	 Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) mg/L < 0,000001 DIN EN 17892:2024

	 Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS) mg/L < 0,000001 DIN EN 17892:2024

	 Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) mg/L 0,000001 DIN EN 17892:2024

	 Perfluornonansulfonsäure (PFNS) mg/L < 0,000001 DIN EN 17892:2024

	 Perfluordecansulfonsäure (PFDS) mg/L < 0,000001 DIN EN 17892:2024

	 Perfluorundecansulfonsäure (PFUnDS) mg/L < 0,000001 DIN EN 17892:2024

	 Perfluordodecansulfonsäure (PFDoDS) mg/L < 0,000001 DIN EN 17892:2024

	 Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS) mg/L < 0,000001 DIN EN 17892:2024

Summe PFAS-4 b) mg/L 0,000001 0,000020 berechnet

	 Perfluoroctansäure (PFOA) mg/L < 0,000001 DIN EN 17892:2024

	 Perfluornonansäure (PFNA) mg/L < 0,000001 DIN EN 17892:2024

	 Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) mg/L < 0,000001 DIN EN 17892:2024

	 Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) mg/L    0,000001 DIN EN 17892:2024

Quecksilber mg/L < 0,00005 0,0010 DIN EN ISO 12846:2012

Selen mg/L < 0,001 0,010 DIN EN ISO 17294-2:2024

Tetrachlorethen und  Trichlorethen mg/L n.n. 0,010 DIN  38407-43:2014

Uran mg/L 0,0011 0,010 DIN EN ISO 17294-2:2024

Anlage 2, Chemische Parameter – Teil 1



Legende:

n.n. = nicht nachweisbar
n.d. = nicht durchgeführt

a)	 Der Grenzwert bezieht sich auf die Restmonomerkonzentration  
im Wasser, berechnet auf Grund der maximalen Freisetzung  
nach den Spezifikationen des entsprechenden Polymers  
und der angewandten Polymerdosis.

b)	 Der Grenzwert für die PFAS-4 gilt ab dem 12. Januar 2028.

c)	 Auf eine Untersuchung wurde verzichtet,  
da keine Desinfektion mit Chlordioxid erfolgt.

Parameter Einheit Messwert
Grenzwert/Anforderung  

TrinkwV Prüfverfahren
Aluminium mg/L < 0,010 0,200 DIN EN ISO 17294-2:2024

Ammonium mg/L < 0,010 0,50 DIN 38406-5:1983

Calcitlösekapazität mg/L CaCo₃ -3,2 5 DIN 38404-10:2012

Chlorid mg/L 7,6 250 DIN EN ISO 10304-1:2009

Clostridium perfringens einschl. Sporen Anzahl/100 mL n.n. 0 DIN EN ISO 14189:2016

Coliforme Bakterien Anzahl/100 mL n.n. 0
DIN EN ISO 9308-1:2017
DIN EN ISO 9308-2:2014

Eisen mg/L  0,005 0,200 DIN EN ISO 17294-2:2017

Elektrische Leitfähigkeit µS/cm 338 2790 bei 25°C DIN EN 27888:1993

Färbung (SAK436 nm) 1/m < 0,020 0,5 DIN EN ISO 7887:2012

Geruch ohne
Für den Verbraucher annehmbar  
und ohne anormale Veränderung

DIN EN 1622:2006  
(Anhang C)

Geschmack neutral
Für den Verbraucher annehmbar  
und ohne anormale Veränderung

DEV B1/2:1971

Koloniezahl bei 22°C Anzahl/mL n.n. 20 / mL d) TrinkwV §43 Absatz (3)

Koloniezahl bei 36°C Anzahl/mL n.n. 100 / mL d) TrinkwV §43 Absatz (3)

Mangan mg/L < 0,0005 0,050 DIN EN ISO 17294-2:2024

Natrium mg/L 5,4 200 DIN EN ISO 11885:2009

Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) mg/L 1,08 ohne anormale Veränderung DIN EN 1484:2019

Oxidierbarkeit mg/L O₂ n.d. 5,0

Sulfat mg/L 34 250 DIN EN ISO 10304-1:2009

Trübung NTU < 0,05 1,0 DIN EN 7027:2016

Wasserstoffionen-Konzentration pH-Einheiten 7,99 / 7,3°C ≥ 6,5 und ≤ 9,5 DIN EN ISO 10523:2012

Anlage 3, Indikatorparameter – Teil 1

Parameter Einheit Messwert Grenzwert TrinkwV Prüfverfahren
Antimon mg/L 0,00011 0,0050 DIN EN ISO 17294-2:2024

Arsen mg/L 0,00061 0,010 DIN EN ISO 17294-2:2024

Benzo-(a)-pyren mg/L < 0,0000025 0,000010 DIN 38407-39:2011

Bisphenol A mg/L <0,0001 0,0025 DIN 38407-36:2014

Blei mg/L <0,0005 0,010 DIN EN ISO 17294-2:2024

Cadmium mg/L < 0,00005 0,0030 DIN EN ISO 17294-2:2024

Chlorat mg/L <0,003 0,070 DIN EN ISO 10304-4:1999

Chlorit c) mg/L n.d. 0,20

Epichlorhydrin a) mg/L n.d. 0,00010

Halogenessigsäure (HAA-5) d) mg/L n.n. 0,060 berechnet

	 Monochloressigsäure mg/L < 0,001 PV OAn-037:2024

	 Dichloressigsäure mg/L < 0,001 PV OAn-037:2024

	 Trichloressigsäure mg/L < 0,001 PV OAn-037:2024

	 Monobromessigsäure mg/L < 0,001 PV OAn-037:2024

	 Dibromessigsäure mg/L < 0,001 PV OAn-037:2024

Kupfer mg/L 0,00036 2,0 DIN EN ISO 17294-2:2024

Nickel mg/L 0,0005 0,020 DIN EN ISO 17294-2:2024

Nitrit mg/L < 0,005 0,50 DIN EN 26777:1993

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) mg/L n.n. 0,00010 berechnet

	 Benzo-(b)-fluoranthen mg/L < 0,00001 DIN 38407-39:2011

	 Benzo-(k)-fluoranthen mg/L < 0,00001 DIN 38407-39:2011

	 Benzo-(ghi)-perylen mg/L < 0,00001 DIN 38407-39:2011

	 Indeno-(1,2,3-cd)-pyren mg/L < 0,00001 DIN 38407-39:2011

Trihalogenmethane d) mg/L n.n. 0,050 berechnet

	 Trichlormethan mg/L < 0,001 DIN  38407-43:2014

	 Bromdichlormethan mg/L < 0,001 DIN  38407-43:2014

	 Dibromchlormethan mg/L < 0,001 DIN  38407-43:2014

	 Tribrommethan mg/L < 0,001 DIN  38407-43:2014

Vinylchlorid a) mg/L n.d. 0,00050

Anlage 2, Chemische Parameter – Teil 2

d)	 unmittelbar nach Abschluss der Aufbereitung im desinfizierten Wasser.

e)	 Dieser Parameter wurde nicht bestimmt,  
da der Parameter TOC bestimmt wird.

f)	 Untersuchung im Rahmen des vereinfachten Screenings  
auf radioaktive Parameter im Trinkwasser. Der Parameterwert  
für die Richtdosis gilt ohne weitere nuklidspezifische Unter
suchungen ebenfalls als eingehalten, wenn die Gesamt-Alpha-
Aktivitätskonzentration gleich oder weniger als 0,05 Bq/L beträgt.
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Die Bodensee-Wasserversorgung liefert Trinkwasser von hervor
ragender Beschaffenheit. Die Ursachen dafür, dass die Analysewerte 
des Trinkwassers aus dem Bodensee deutlich unter den strengen 
Grenzwerten der deutschen Trinkwasserverordnung liegen,  
sind die sehr gute Qualität des Rohwassers, eine wirkungsvolle  
Aufbereitung und vielfältige Maßnahmen zur Qualitätssicherung.

Trinkwasser aus dem Bodensee liegt mit 1,62 Millimol Calciumcar-
bonat je Liter (entspr. ehemals 9,11° deutscher Härte dH) im mittle-
ren Bereich des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes. Es hat einen 
pH-Wert von etwa 8,0 und weist einen ausgewogenen Mineralien-
gehalt auf; ein Genuss beim Trinken und bei der Nutzung im Haus-
halt. Der Nitratgehalt ist mit 3,9 Milligramm pro Liter niedrig, somit 
ist es zur Zubereitung von Säuglingsnahrung bestens geeignet. 

Ständig werden in den Förder- und Aufbereitungsanlagen und  
im gesamten Verteilsystem der Bodensee-Wasserversorgung  
Wasserproben entnommen und im eigenen Labor untersucht. 

Jährlich werden mehr als 10.000 physikalisch-chemische und etwa 
15.000 bakteriologische Parameter analysiert und dokumentiert. 
Diese Untersuchungen stellen sicher, dass die Qualität des Trink
wassers jederzeit einwandfrei ist. Forschungsarbeiten dienen dazu,  
die Aufbereitungsmaßnahmen und die Beschaffenheit des Trink-
wassers weiter zu optimieren.

Die Trinkwasseranalyse umfasst die Jahresmittelwerte 2025  
des Trinkwassers nach Abschluss der Aufbereitung am Ausgang  
des Wasserwerks Sipplinger Berg.

Das Qualitätssicherungs- und Forschungslabor der Bodensee-
Wasserversorgung ist ein nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018  
akkreditiertes Prüflaboratorium (D-PL-18793-01-00) und ist  
nach §15 der TrinkwV vom MLR Baden-Württemberg als Unter-
suchungsstelle für mikrobiologische, physikalische, physikalisch-
chemische und chemische Untersuchungen zugelassen.

Beschaffenheit des Trinkwassers aus dem Bodensee

Parameter Einheit Messwert Grenzwert TrinkwV Prüfverfahren
Barium mg/L 0,026 DIN EN ISO 17294-2:2024

Basekapazität bis pH 8,2 mmol/L 0,066 DIN 38409-7:2005

Calcium mg/L 51 DIN EN ISO 11885:2009

Kalium mg/L 1,3 DIN EN ISO 11885:2009

Kobalt mg/L < 0,00005 DIN EN ISO 17294-2:2024

Lithium mg/L 0,0021 DIN EN ISO 17294-2:2024

Magnesium mg/L 8,5 DIN EN ISO 11885:2017

Molybdän mg/L 0,001 DIN EN ISO 17294-2:2024

Phosphat-Phosphor mg/L < 0,003 DIN EN ISO 6878:2004

Rubidium mg/L 0,001 DIN EN ISO 17294-2:2024

SAK 254nm 1/m 1,2 DIN EN ISO 7887:2012
Säurekapazität bis pH 4,3  
Carbonathärte

mmol/L  
°dH

2,60 
7,28

DIN 38409-7:2005

Sauerstoff mg/L 16,7 DIN EN 25813:1993

Silicium mg/L 1,8 DIN EN ISO 11885:2009

Strontium mg/L 0,47 DIN EN ISO 11885:2009

Vanadium mg/L 0,000081 DIN EN ISO 17294-2:2024

Sonstige Parameter

Parameter Einheit Messwert Grenzwert TrinkwV Prüfverfahren
Radon-222 Bq/L 0,1 100 KIT H-Rn-222 TWASS-01

Tritium Bq/L <5 100 CVUA Flüssigszintillation

Gesamtrichtdosis f) mSv/Jahr n.d. 0,1

Gesamt-Alpha-Aktivität f) Bq/L 0,04 0,05 KIT MB SUM 003 Rev.-Nr. 03

Anlage 4, Radioaktive Parameter, Teil 1 und 2

Parameter Einheit Messwert Grenzwert TrinkwV Prüfverfahren
Calciumcarbonat 
(Gesamthärte)

mmol/L 
°dH

1,62 
9,11

DIN 38409-6:1986
DIN 38406-3-3:2002

Härtebereich mittel

Zu untersuchende Parameter gemäß Wasch- und Reinigungsmittelgesetz vom 29. 04. 2007


