ALBSTADTWERKE

STROM - ERDGAS - WASSER - WAR

§ 19 StromNEV - Sonderformen der Netznutzung

Siehe dazu Veroffentlichung der Bundesnetzagentur:

LLeitfaden zur Genehmigung individueller Netzentgeltvereinbarungen
nach § 19 Abs. 2 S. 1 und 2 Strom NEV - Stand Dezember 2013

Hochlastzeitfenster nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV fiir das
Geschéftsjahr 2024:

Netzebene Jahreszeit Zeitfenster
Frihling . .
(01.03.2024 — 31.05.2024) 09:30 - 12:00
Mittelspannun Sommer AE 14
pannung (01.06.2024 — 31.08.2024) 11:15-14:00
Herbst . .
(01.09.2024 — 30.11.2024) 08:45 - 15:30
Winter
(01.01.2024 — 29.02.2024) 09:45 - 12:30
(01.12.2024 — 31.12.2024)
Netzebene Jahreszeit Zeitfenster
Fruhling . .
(01.03.2024 — 31.05.2024) 09:30 —12:00
Umspannung Sommer 11:15 — 14:00
Mittelspannung in (01.06.2024 — 31.08.2024)
Niederspannung
Herbst
(01.09.2024 — 30.11.2024) 08:45 - 15:30
Winter
(01.01.2024 — 29.02.2024) 09:45-12:30
(01.12.2024 — 31.12.2024)
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Netzebene Jahreszeit Zeitfenster

Fruhling 10:00 — 10:45
(01.03.2024 — 31.05.2024) 11:30 - 12:30
Sommer 11:15 - 13:15

Niederspannung (01.06.2024 — 31.08.2024) : :
Herbst . .
(01.09.2024 — 30.11.2024) 10:00 - 12:45
Winter
(01.01.2024 — 29.02.2024) 09:45-12:30
(01.12.2024 — 31.12.2024)

Hochlastzeitfenster — Auszug aus dem Leitfaden der Bundesnetzagentur

,Die Hochlastzeitfenster sind ausschlieRlich an den Werktagen gultig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein
Briickentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten, da der Eintritt der zeitgleichen
Jahreshdchstlast an diesen Tagen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu erwarten ist.”

Bundeseinheitliche Feiertage und der Reformationstag sind berticksichtigt. Alle Briickentage sind Werktage.

Die Hochlastzeiten sind jeweils mit der tatsachlichen Anfangs- und Endzeiten ausgewiesen.
(z.B. das Zeitfenster 17:00 — 19:45 entspricht 165 Minuten)

Erheblichkeitsschwelle — Auszug aus dem Leitfaden der Bundesnetzagentur

,Ein individuelles Entgelt ist nur dann anzubieten, wenn die voraussichtliche Hochstlast des betroffenen
Letztverbrauchers innerhalb des Hochlastzeitfensters einen ausreichenden Abstand zur voraussichtlichen
Jahreshochstlast aul3erhalb der Hochlastzeitfenster aufweisen wird. Insoweit sind fur die betreffenden Netzebenen
Mindestabstande (Erheblichkeitsschwellen) einzuhalten. Die jeweilige Erheblichkeitsschwelle ist prozentual und absolut
anhand der Lastreduzierung zu bestimmen.

Bei der Ermittlung der prozentualen Lastreduzierung wird die Jahreshdchstlast des Letztverbrauchers ins Verhaltnis
gesetzt zur hochsten Last im Hochlastzeitfenster des Letztverbrauchers. Dabei ist auf die jeweilige Netz- bzw.
Umspannebene abzustellen.”

Netzebene Erheblichkeitsschwelle
Mittelspannung 20%
Mittelspannung in Niederspannung 30%
Niederspannung 30%

Bagatellgrenze — Auszug aus dem Leitfaden der Bundesnetzagentur

,Um zu verhindern, dass die mit der Bearbeitung des Antrags verbundenen Transaktionskosten der beteiligten
Unternehmen die im Falle einer Genehmigung zu erzielenden Kostenreduktion ibersteigen, ist eine Antrag auf
Genehmigung eines individuellen Netzentgeltes nach § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV nur dann genehmigungsfahig, wenn
die anhand der Prognose zu erwartende Entgeltreduzierung mindestens 500,00 € betragt.”
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